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TECHNICKY LIST
SKYFLEX POLYESTER EXTRA

ZLOZENIE PASU:

Uprava horného povrchu pasu: Jemnozrnny mineralny posyp.

Asfaltova vrstva nad nosnou vlozkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmi s mineralnymi plnivami.
Nosna vlozka: Nosna vlozka z polyesterového runa.

Asfaltova vrstva pod nosnou vioZzkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmi s minerdlnymi plnivami.
Uprava dolného povrchu pasu: Lahko tavite/nd polymérna félia.

TECHNICKA SPECIFIKACIA:

EN 13 707:2004+ A2: 2009 Hydroizolacné pasy a félie - Vystuzené asfaltové pasy pre hydroizolaciu striech -
Definicie a charakteristiky - pre aplikacie v strechach

EN 13 969:2004 + A1:2006 Hydroizolacné pasy a félie - Asfaltové pasy do izolacie proti vihkosti a asfaltové pasy
do izol4cie proti tlakovej vode - pre aplikaciu v spodnych stavbach

CSN 73 0601: 2019 Ochrana stavieb proti radénu z podloZia

UCEL POUZITIA:

Hydroizol4cia striech. Podkladna vrstva a medzivrstva s velkou pevnostou. Pas je mozné vyuzit ako parozabranu.
Hydroizolacia podzemnych casti stavieb a podzemnych objektov proti zemnej vihkosti a spodnej vode.

Proti zemnej vlhkosti sa pas navrhuje v jednej vrstve, proti spodnej vode minimalne v dvoch vrstvach.

Pas je mozné pouZzit ako protiradénovu bariéru.

SPOSOB POUZITIA:

Spracovanie natavovanim alebo mechanickym kotvenim na podkladny asfaltovy pas ¢i iny vhodny podklad.
Minimalna teplota ovzdusia, podkladu aj samotného pasu pri spracovani je +0 °C. Velkost pozdiZznych spojov 100
(min.80) mm. Velkost priecnych spojov je 150 (min.120) mm.

BALENIE:
Pasy sa dodavaju v rolkach. Rolky su zabezpecené proti rozbaleniu a doddavaju sa na paletach fixované vo
vertikalnej polohe.

ZNACENIE:
Udaje o vyrobku su uvedené na baliacej paske alebo na identifikatnom $titku, pripadne ich kombinéciou, a
spifiaju poziadavky prislugnych noriem.

DOPRAVA:

Doprava roliek sa vykonava vo vertikalnej polohe v uzavretych dopravnych prostriedkoch. Prepravu v nekrytych
dopravnych prostriedkoch mozno vykonat iba v tom pripade, Ze vyrobky su prepravované na paletach
zabezpecenych zmrstovacou féliou.
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Rolky sa skladuju vo vertikalnej polohe na paletach. Rolky musia byt chranené pred priamymi poveternostnymi
vplyvmi, najma pred slneénym Ziarenim a inymi zdrojmi tepla, ktoré by mohli spésobit ich deformaciu

ZARUKA:
Zaruka na funkénost 10 rokov

TECHNICKE PARAMETRE:

Vlastnost Harmonizovana

Zakladné charakteristik technicka

¥ Jednotka Hodnota/udaj v epet o s

Specifikacia
Dizka m 29,90
Sirka m =0,99
Hrubka mm 4,0+0,2
Najvacsia fahova sila — prie¢ny smer N/50mm 800 + 250
Najvacsia tahova sila — pozdizny smer N/50mm 800 + 250
Najvacsie pretiahnutie — prie¢ny smer % 45+10
Najvacsie pretiahnutie — pozdiZny smer % 4510
Ohybnost pri nizkych teplotach °C <-25
Odolnost proti pretrhnutiu — prie¢ny smer 300+ 100
Odolnost proti pretrhnutiu — pozdizny smer N 250100 EN 13 707: 2004 +
A2:2009
Odolnost proti narazu (metdda A) mm 21000
EN 13969:2004

Smykové odolnost — v prie¢nom spoji N/50mm 600 +150 /A1:2006
& 4 ' _ (% i N/50mm 825 200 .
Smykova odolnost — v pozdlZnom spoji &SN 73 0601: 2019
Vodotesnost 100 kPa/24h - vyhovuje
Reakcia na ohen - trieda E
Odolnost proti stekaniu °C 2 +100
Odolnost proti statickému zataZeniu kg 215
Priepustnost vodnych par - 20000
Sucinitel difuzie radénu (x10°2) m?/s 7,5
Radénovy odpor Ms/m 924
Vplyv chemikalii na vodotesnost - vyhovuje
Vplyv umelého starnutia na vodotesnost - vyhovuje
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* Orientacny Udaj

Vyrobok neobsahuje nebezpecné latky.

Pocet roliek na
palete

1x10 15 10 150 cca 842

Rozmer pasu (S x d) [m] Plocha rolky (m?) | Plocha na palete (m?) | Hmotnost palety (kg)

Pozndmka: Hodnoty uvedené v technickom liste si hodnoty namerané v laboratérnych podmienkach podla predpisanych
podmienok

Za dovozcu prehldsenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Spénik
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 12.5.2026
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