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TECHNICKY LIST
SKYLEP POLYESTER

ZLOZENIE PASU:

Uprava horného povrchu pasu: Jemnozrnny mineralny posyp.

Asfaltova vrstva nad nosnou vlozkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmi s mineralnymi plnivami.
Nosna vlozka: Nosna vlozka z polyesterového runa.

Asfaltova vrstva pod nosnou vioZzkou: Zmes asfaltu modifikovaného SBS elastomérmi s adhéznymi prisadami.
Uprava dolného povrchu pasu: Lahko odstranitelna silikénova félia

TECHNICKA SPECIFIKACIA:
EN 13 707:2004+ A2: 2009 Hydroizolacné pasy a félie - Vystuzené asfaltové pasy pre hydroizolaciu striech -
Definicie a charakteristiky - pre aplikacie v strechach

UCEL POUZITIA:
Samolepiaci asfaltovy pas pre podkladové vrstvy a medzivrstvy do skladieb stresnych plastov a podkladové
vrstvy a medzivrstvy pre strechy so skladanou krytinou, kde plIni aj funkciu poistnej hydroizolacnej vrstvy.

SPOSOB POUZITIA:

Spracovanie lepenim na vhodny podklad pri si¢asnom odstraneni separacnej félie na spodnom povrchu s
pripadnym dodato¢nym kotvenim podla velkosti namahania sanim vetra. Minimalna teplota ovzdusia, podkladu
aj samotného pasu pri spracovani je +0 °C za predpokladu nasledného natavenia vrchného pasu. V pripade, Ze
nebude nasledovat ihned natavenie vrchného pasu, musi byt minimalna teplota ovzdusia aj samotného pasu
pri spracovani + 15 °C. Velkost pozdiznych spojov (presahov) 100 (min.80) mm. Velkost prie¢nych spojov je 150
(min.120) mm.

BALENIE:
Pasy sa dodavaju v rolkach. Rolky su zabezpecené proti rozbaleniu a doddvaju sa na paletach, fixované vo
vertikalnej polohe.

ZNACENIE:
Udaje o vyrobku su uvedené na baliacej paske alebo na identifikatnom $titku, pripadne ich kombindciou, a
spifiaju poziadavky prislugnych noriem.

DOPRAVA:

Doprava roliek sa vykonava vo vertikalnej polohe v uzavretych dopravnych prostriedkoch. Prepravu v nekrytych
dopravnych prostriedkoch mozno vykonat iba v pripade, Ze vyrobky su prepravované na paletach zabezpedéenych
zmrs$tovacou féliou.

SKLADOVANIE:
Rolky sa skladuju vo vertikalnej polohe na paletach. Rolky musia byt chranené pred priamymi poveternostnymi
vplyvmi, najma pred slneénym Ziarenim a inymi zdrojmi tepla, ktoré by mohli spdsobit ich deformaciu.
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ZARUKA:
Zaruka na funkcénost 7 rokov
TECHNICKE PARAMETRE:
Vlastnost Harmonizovana
Zakladné charakteristik technicka
¥ Jednotka Hodnota/udaj v gt o s
Specifikacia

Di¥ka m 29,90

Sirka m 20,99

Hrabka mm 3,0%£0,2

Najvadsia tahovd sila — priecny smer N/50mm 800 =250

Najvacsia tahova sila — pozdizny smer N/50mm 800 =250

Najvacsie predizenie — prie¢ny smer % 4520

Najvacsie predizenie — pozdizny smer % 45+20 EN 13 707: 2004 + A2:

Ohybnost pri nizkych teplotach °C <-25 2009

Odolnost proti pretrhnutiu (driek klinca) prie¢ne N 200 =50

Odolnost proti pretrhnutiu (driek klinca) pozdizne N 200 =50

Priamost mm/7,5m 15 mm

Zjavné vady bez zjavnych vad

Reakcia na oheni - trieda E

Odolnost proti stekaniu °C 2+90

Priepustnost vodnych par - 20000

* Orientacny Udaj

Vyrobok neobsahuje nebezpecné latky.

Rozmer pasu (3 x d) [m] | Pocet roli na palete | Plocha rolky (m?) | Plocha na palete (m?) | Hmotnost palety (kg)

1x10 20 10 200 cca 830

Pozndmka: Hodnoty uvedené v technickom liste si hodnoty namerané v laboratérnych podmienkach podla predpisanych

podmienok
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Za dovozcu prehldsenie o vlastnostiach vyhotovil:

Andrej Spanik
Skymat, s.r.o.

V Bratislave 12.5.2026
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